Osrodek Badan, Atestacji i Certyﬁkacji Sp. z o.0.
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31

(M) CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

(2) Urzadzenia, systemy ochronne i podzespoty przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE.
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005 r. Dz.U.Nr 263. Pozycja 2203).

(3) Certyfikat badania typu WE Nr: OBAC 07 ATEX 383X

(4) Urzadzenie lub system ochronny: Miernik iskrobezpieczny teletechniczny typu MIT
(5) Producent: Przedsigbiorstwo Uslugowo-Produkeyjne TELVIS Sp. z o.0.
(6) Adres: ul. Osikowa 69, 40-181 Katowice

(7) Urzadzenie niniejsze lub system ochronny oraz jakikolwiek jego zatwierdzony wariant jest specyfikowany
w niniejszym certyfikacie i dokumentacji, ktorej spis podano w pkt. 19.

(8) Osrodek Badan Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.0., Jednostka Notyfikowana Nr 1461
zgodnie z artykutem nr 9 Dyrektywy Rady 94/9/WE z 23 marca 1994 r. zaswiadcza, ze w/w urzadzenie
lub system ochronny sprawdzono na zgodno$¢ z podstawowymi wymogami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dotyczacymi projektu, konstrukcji urzadzenia i systemu ochronnego przeznaczonego do
stosowania w warunkach zagrozonych wybuchem, ktére podano w zataczniku nr II niniejszej dyrektywy.
Wyniki badan podane sa w poufnym raporcie nr: OBAC/07/ATEX/383.

(9) Spetnienie podstawowych wymogdw bezpieczeifistwa zapewniono poprzez zgodnos¢ z:
PN-EN 60079-0:2006 PN-EN 50303:2004+Ap1:2005
PN-EN 60079-11:2007 PN-EN 60529:2003

(10) Jezeli za numerem certyfikatu podano symbol “X” to w dalszym ciagu niniejszego certyfikatu podano
specjalne warunki bezpiecznego stosowania wyrobu.

(11) Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan przedmiotowego
urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE. Certyfikat nie obejmuje pozostatych
wymagain Dyrektywy dotyczacych procesu produkeji i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu
ochronnego.

(12) Oznakowanie niniejszego urzadzenia lub systemu ochronnego musi zawiera¢ ponizsze symbole:

Gliwice, 21 grudzien 2007 r. mgr inz. Zbigniew Tarnawski
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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31

(13) ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 07 ATEX 383X

(15) Opis urzadzenia lub systemu ochronnego Ex:

Miernik iskrobezpieczny teletechniczny typu MIT jest uniwersalnym przyrzadem stuzacym do badania
stalopradowych oraz zmiennopradowych parametréw dotowych sieci telekomunikacyjnych. Umozliwia
pomiary rezystancji izolacji i pomiary poziomu napigcia linii nie obciazonej lub obciazonej zewnetrzna
rezystancja 600Q. Zawiera w sobie funkcje omomierza oraz woltomierza napig¢ statych i przemiennych.
Po zalaczeniu zewnetrznego terminatora 1Q umozliwia takze pomiar pradu stalego i przemiennego.
Przyrzad umozliwia ponadto generowanie sygnatu sinusoidalnego o poziomie 0dB z zakresu
300 =+ 3400Hz. Miernik zostal zamkniety w porecznej, przenosnej obudowie zapewniajacej stopien
ochrony P54, w ktérej umieszczone jest takze zrodlo autonomicznego zasilania wystarczajacego na
minimum 8 godzin nieprzerwanej pracy. Do prezentacji pomiaréw uzyto alfanumerycznego
wys$wietlacza LCD, na ktérym oprécz wyniku pomiaru prezentowane sa rowniez komunikaty dotyczace
spetnianej przez przyrzad funkcji.

Dane znamionowe:

Minimalny czas pracy zalezny od wykorzystywanych funkcji > 8h

Zakres temperatury pracy 0°C< Tamb <40°C
Wilgotnos¢ max. 93%

Masa wraz z futeratem 2kg

Stopien ochrony P54

Woltomierz napigcia stalego
- 200mV; rozdzielczosé:  100uV

- DV rozdzielczo$¢: ImV
- 20V; rozdzielczo$¢: 10mV
- 60V; rozdzielczos¢: 100mV

Impedancja wejsciowa: 2MQ

Woltomierz napigcia przemiennego
- 200mV; rozdzielczosé:  100pV

- 2V rozdzielczo$é: ImV
= 20V rozdzielczos¢: 10mV
- 60V; rozdzielczos¢: 100mV

Metoda pomiaru: True RMS
Impedancja wejsciowa: 2MQ

Prezes Zarzadu
Jednostki Notyfikowanej

mgr inz. Zbignjew Tarnawski
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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.0.
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31

a3 ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 07 ATEX 383X

Miernik poziomu

- 2mV (-51,76dB) do 200mV (-11,76dB)
- od 200mV (-11,76dB) do 2V (8,24dB)
Impedancja wejsciowa: 2MQ

Zakres: 300-3400Hz

Metoda pomiaru: True RMS

Amperomierz pradu stalego

- 200mA; rozdzielczos¢:  100pA

- 2A; rozdzielczosé: ImA
Impedancja wejsciowa: zewngetrzny bocznik 1Q

Amperomierz pradu przemiennego

- 200mA; rozdzielczo$é:  100pA

= 2A; rozdzielczos¢: ImA
Impedancja wejsciowa: zewngtrzny bocznik 102
Zakres: 50-3400Hz

Metoda pomiaru: True RMS

Omomierz
- 200Q2; rozdzielczo$é:  0,1Q2
= 2KkQ: rozdzielczosé: 1Q

- 20kQ; rozdzielczo$¢: 10Q
- 200kQ; rozdzielczosé: 10002
- 2MQ; rozdzielczos¢: 1kQ

Megaomomierz

- 100kQ2 ~ IMQ; rozdzielczos¢:  1kQ

- IMQ + 5MQ; rozdzielczos¢: 10k
- 5MQ + 10MQ; rozdzielczosé: 100kQ2
- 10MQ + 100MQ; rozdzielczos¢: 100kQ
- 100MQ =+ 1GQ;  rozdzielczos¢: IMQ
- 1GQ + 1,5GQ; rozdzielczosé: 10MQ

Generator
Zakres czestotliwosci: 300-3400Hz #/

Prezes Zarzg
Jednostki Notyfi

mgr inz. Zbigniew Tarnawski
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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31

(13) ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 07 ATEX 383X

Parametry iskrobezpieczenstwa:
Zaciski V/Q i COM

Dla grupy I Uo=60V lo=110mA Po=0,2W Ci=0,1pF Li=lmH
Ui=60V Ii=2A Pi=20W Co=0,8uF Lo=25mH

Dla grupy I1A Ui=60V [i=2A Pi=20W Co=0,3puF Lo=18mH

Zaciski GEN

Dla grupy I Uo=6V lo=10mA Po=0,06 W Ci=0,1pF Li=ImH
Ui=60V [i=56mA Pi=2W Co=0,8pF Lo=25mH

Dla grupy I1A Ui=60V [i=56mA Pi=2W Co=0,3pF Lo=18mH

(16) Raport:

— Laborex. Sprawozdanie nr 064/07 z przeprowadzonych badan ,Miernik iskrobezpieczny
teletechniczny typu MIT”, Tychy, 26 listopada 2007 r.

— Sprawozdanie z badan Nr LB-3/124-1/2004 Laboratorium Badan Wiasnosci Powlok i Materialow
Lakierowych LB-3 Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, dla obudowy DATEC CONTROL,
firmy OKW.

Miernik iskrobezpieczny teletechniczny typu MIT spelnia wymagania dla urzadzen
w wykonaniu przeciwwybuchowym i moze by¢ stosowany jako urzadzenie grupy I kategorii M1.

(17) Specjalne warunki bezpiecznego uzytkowania:
— Zakres temperatur pracy miernika iskrobezpiecznego teletechnicznego typu MIT wynosi:
0°C <T amb <+40°C.

(18) Podstawowe wymagania bezpieczefistwa zapewniono spefnieniem wymagan norm podanych w pkt. 9
niniejszego certyfikatu.

(19) Wykaz uzgodnionej dokumentacji:
— Instrukcja obstugi Miernika Iskrobezpiecznego MIT, numer dokumentacji 34.D1.0.01, listopad 2007 r.
— Dokumentacja atestacyjna Miernik Iskrobezpieczny Teletechniczny typu MIT, nr dokumentacji
34.D1.0.00, listopad 2007r.

— Rysunki i schematy:

— Schemat blokowy Miernika MIT K31.045.B1
— Schemat plytki P1 K31.045.E1
— Schemat blokowy ptytki P2 K31.045.E2
— Ukfad sterowania zasilaniem K31.045.E2.01

Prezes Zarzgdu
Jednostki Notyfikowanej

mgr inz. Zbignjew Tarnawski
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@ OBAC

Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31

(13)
(14)

do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 07 ATEX 383X

Schemat woltomierza AC/DC

ZALACZNIK

Schemat uktadu sterowania woltomierzem
Schemat modutu generatora sygnatowego

Schemat modutu omomierza

Schemat modutu megaomomierza

Schemat uktadu sterowania
Schemat ptytki przetwornicy
Schemat potaczen klawiatury
Schemat terminatow

Schemat oprzewodowania miernika MIT

Miernik Iskrobezpieczny Teletechniczny MIT — rysunek ztozeniowy

Plytka P1 — strona A
Piytka P1 — strona B

Plytka P1 — opis strony A
Plytka P2 — strona A
Plytka P2 — strona B

Plytka P2 — opis strony A
Plytka P2 — opis strony B
Plytka P30 — strona A
Plytka P30 — strona B
Plytka P30 — opis strony A
Ptytka P30 — opis strony B
Ptytka P4M — strona A
Plytka P4AM — strona B
Plytka P4M — opis strony A
Plytka P4M — opis strony B
Plytka P3S — strona A
Plytka P3S — strona B
Plytka P3S — opis strony A
Plytka P3S — opis strony B

Modut zasilacza akumulatorowego.
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mgr inz. Zbigniew Tarnawski

K31.045.E2.02
K31.045.E2.03
K31.045.E2.04
K31.045.E3
K31.045.E4
K31.045.E5
K31.045.E6
K31.045.E7
K31.045.E8
K31.045.E9
K31.045.M01
K31.045.M01.01.01
K31.045.M01.01.02
K31.045.M01.01.03
K31.045.M01.02.01
K31.045.M01.02.02
K31.045.M01.02.03
K31.045.M01.02.04
K31.045.M01.03.01
K31.045.M01.03.02
K31.045.M01.03.03
K31.045.M01.03.04
K31.045.M01.04.01
K31.045.M01.04.02
K31.045.M01.04.03
K31.045.M01.04.04
K31.045.M01.05.01
K31.045.M01.05.02
K31.045.M01.05.03
K31.045.M01.05.04
K31.045.M01.06

K31.045.M01.06,01.01
K31.045.M01.06.01.02
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