SKANOWANE Z ORYGI NAGU

M CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

(2) Urzadzenia, systemy ochronne i podzespoty przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE.
(Rozporzadzenie MGPiPS z dnia 28.07.2003 r. Dz.U.Nr 143. Pozycja 1393).

(3) Certyfikat badania typu WE Nr: OBAC 05 ATEX 289

(4) Urzadzenie lub system ochronny: Typoszereg skrzynek teletechnicznych typu STK, STKS,
STK10, STP10, STP16, STP24

(5) Producent: Przedsigbiorstwo Uslugowo-Produkcyjne TELVIS Sp. z o.0.
(6) Adres: 40 — 181 Katowice, ul. Osikowa 69

(7) Urzadzenie niniejsze lub system ochronny oraz jakikolwiek jego zatwierdzony wariant jest specyfikowany
w niniejszym certyfikacie i dokumentacji, ktorej spis podano ponize;.

(8) Osrodek Badan Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z 0.0., organ zarejestrowany pod numerem 1461
zgodnie z artykutem nr 9 Dyrektywy Rady 94/9/WE z 23 marca 1994 r. zaswiadcza, ze w/w urzadzenie
lub system ochronny sprawdzono na zgodnos¢ z podstawowymi wymogami bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia dotyczacymi projektu, konstrukcji urzadzenia i systemu ochronnego przeznaczonego do
stosowania w warunkach zagrozonych wybuchem, ktére podano w zataczniku nr II niniejszej dyrektywy.
Wyniki badan podane sa w poufnym raporcie nr: OBAC/05/ATEX/289.

(9) Spefnienie podstawowych wymogow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zapewniono poprzez zgodnosé z:
PN-EN 50014:2004, PN-EN 50020:2005,
PN-EN 50284:2004, PN-EN 50303:2004.

(10) Jezeli za numerem certyfikatu podano symbol “X” to w dalszym ciagu niniejszego certyfikatu podano
specjalne warunki bezpiecznego stosowania wyrobu.

(I1) Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan przedmiotowego
urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE. Certyfikat nie obejmuje pozostatych
wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu
ochronnego.

(12) Oznakowanie niniejszego urzadzenia lub systemu ochronnego musi zawieraé ponizsze symbole:

€1 M1 EEx ia I
II 1G EEx ia IIC T6
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i Sp. z 0.0.

3 ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 05 ATEX 289

(15) Opis urzadzenia lub systemu ochronnego Ex:

Skrzynki teletechniczne typu STK i STP wykonane sa w obudowach teletechnicznych uniwersalnych
typu OUT-2 i OUT-21. Obudowa sktada si¢ z podstawy i pokrywy. Podstawa (korpus) i pokrywa
obudowy sa wykonane z tworzywa sztucznego ITAMID 28 SAM, poddanego modyfikacji
powierzchniowej.

Uszczelnienie i pofaczenia mechaniczne elementéw obudowy sa wykonane w sposéb nie pozwalajacy
na przedostawanie si¢ do jej wnetrza pylu i wody. Zastosowane uszczelki gumowe w pokrywie
obudowy, zapewniaja pyloszczelnos¢ i bryzgoszcezelnosé o stopniu ochrony IP 65.

Wprowadzenie do obudowy kabli i przewodéw nastgpuje poprzez dtawiki kablowe o stopniu ochrony
IP 68. Wewnatrz skrzynek znajduja si¢ obwody drukowane do ktérych przylutowane sa taczowki.
Poszczegblne skrzynki teletechniczne nalezace do typoszeregu STP i STK rdznig sie obudowa, oraz
typem i iloscig taczowek niezbednych do rozszycia kabla telekomunikacyjnego, co przedstawiono
W ponizszej tabeli 11 2.

Tabela 1
Lp. | Oznaczenie | Ilo$¢ par zaciskow | Liczba wiazek | Obudowa Typ ztaczki
1. STP10 10 5x2x0,8 OUT2 | MKDSN 1,5/2
10x2x0,8 lub odpowiednik
2. STP16 16 5x2x0,8 OUT2 | MKDSN 1,5/2
10x2x0,8 lub odpowiednik
16x2x0,8
3. STP24 24 5x2x0,8 OUT2 | MKDSN 1,5/2
10x2x0,8 lub odpowiednik
16x2x0,8
24x2x0,8
Tabela 2
Lp. | Oznaczenie | Ilo$¢ par zaciskow | Liczba wigzek | Obudowa Typ ztaczki
I STK 5 5x2x0,8 OUT 21 | SMKDS 3/2
lub odpowiednik
2. STKS5 5 5x2x0,8 OUT 21 | MKDSN 1,5/2
lub odpowiednik
STK10 10 o\ CER OUT 21 | MKDSN 1,5/
’ E,,m lub odpowigdnik
S
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ZALACZNIK

do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 05 ATEX 289

Dane znamionowe:

— Dopuszczalne napigcie na zaciskach przytaczowych Ui: 60[V]
— Maksymalny dopuszczalny prad poszczegdlnych obwodow Ii: 3[A]
— Odstepy po powierzchni materiatu izolacyjnego: min. 8 [mm]
— Przekroj zyt podtaczanych przewodow dla skrzynki STP: od 0,4 do 1,5 [mm?]
— Przekroj zyt podiaczanych przewodéw dla skrzynki STK: od 0,4 do 2,5(4) [mm?]
— llos¢ par zaciskow: 5,10, 16, 24
— Stopien ochrony: IP 65
— Zakres temperatur pracy: od -20 do +40 [°C]
— Parametry wewnetrzne skrzynek widziane od strony

zaciskow wejsciowych: Li=0
Ci=0

(16) Raport:
OBAC/05/ATEX/289
Protokoly nr 1266/94 i 227/94 (KDB GIG)

Typoszereg skrzynek teletechnicznych typu STK, STKS5, STK10, STP10, STP16, STP24
spelnia wymagania dla urzadzen w wykonaniu przeciwwybuchowym i moze byé stosowany jako
urzadzenie grupy I kategorii M1 i grupy IIC kategorii 1G.

(17) Specjalne warunki bezpiecznego uzytkowania:
Nie okreslono.

(18) Podstawowe wymagania ochrony zdrowia i bezpieczenstwa zapewnione spetnieniem wymagan norm
podanych w pkt. 9 niniejszego certyfikatu.
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(13) ZAY.ACZNIK

(14) do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 05 ATEX 289

(19) Wykaz uzgodnionej dokumentacji:
— Dokumentacja Techniczna DT-22.D2.1.00 z 11.2005 r.
Skrzynka teletechniczna typu STK... - rysunek ztozeniowy .nr 22.M2.1.00
Skrzynka teletechniczna typu STK - obwod drukowany .nr22.E1.1.01
Skrzynka teletechniczna typu STKS5 - obwdd drukowany .nr 22.E2.1.02
Skrzynka teletechniczna typu STK10 - obwdd drukowany .nr22.E2.1.03
— Skrzynka teletechniczna typu STP... - rysunek ztozeniowy .nr 22.M2.2.00
— Skrzynka teletechniczna typu STP10 - obwdd drukowany .1r22.E2.2.01
— Skrzynka teletechniczna typu STP16 - obwdd drukowany nr22,E2.2.02
— Skrzynka teletechniczna typu STP24 - obwod drukowany .nr 22.E2.2.03
— Skrzynka teletechniczna typu STK... - tabliczki znamionowe .nr 22.M2.1.01
— Skrzynka teletechniczna typu STP... - tabliczki znamionowe .nr 22.M2.2.01
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